


사용방법

표면처리
피도면에는 시멘트가루, 모래, 흙, 유분, 수분 등이 없도

록 깨끗이 하여야 합니다

작업기상조건

대기온도 5~35°C

상대습도 80% 이하

표면온도 40°C 이하

도장기구 붓, 롤러, 스프레이

도장시 주의사항

w 추천도막 두께 이상으로 도장하지 마십시오.

w 기와 및 슬레이트 도장용으로 사용하지 마십시오.

w 도장 중 정전기 및 스파크에 의해 화재 발생의 위험이 있으니 주의하여 도장 하십시오.

w 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못

하므로 도장작업을피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)

w 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.

w 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이

색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하

되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.

w 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.

w 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.

w 기존에 도장이 되어있지 않은 시멘트 피도면에 투명 무광 도장시는 무광제가 침투되지 않아 피도면

이 군데군데 허옇게 되니 사용을 피하시고 본사 상담실로 연락주시기 바랍니다.

취급시 주의사항

w 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 5℃이상 서늘한 곳에서 보관하십시오.

w 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.

w 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간(제조일로부터 1년) 내

에 사용하십시오.
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